
 

 

SONDERBAUWERKE / WASSERBAU 

Stadt Winterthur, Tössquerung Wässerwiesen 
 
Fakten: 
Lage   8408 Winterthur Wülflingen 
Auftraggeber  Tiefbauamt Winterthur 
Referenzperson  Pierre Walpen, Projektleiter 
 
Kurzbeschreibung / Besonderes: 
Zwei bestehenden Abwasserkanäle, welche von Wülflingen in Richtung Abwasserreinigungsanalge Hard laufen, wurden mit 
diesem Projekt miteinander verbunden. Der neue Verbindungskanal unterquert bei der Johannes-Beugger-Strasse die Töss. 
Durch die neue Verbindung kann das Abwasser flexibler geführt, und die vorhandenen Kapazitäten können besser genutzt 
werden. 
Zentraler Bestandteil des Projektes ist das Sonderbauwerk im Areal des Schwimmbad Wülflingen. Dieses erfüllt die Funktionen 
als Trenn- und Dükerbauwerk, Geröllfang, Umleitungsbauwerk und Weichenbauwerk. Es ist mit grossen Schiebern, Dammbalken 
und Pumpen ausgerüstet, sowie mit einer Steuerung, einer Geröllfangbelüftung und einer Niveaumessanlage. Der Zugang 
befindet sich in einem oberirdischen Technikgebäude, welches mit einer WC-Anlage im Schwimmbad kombiniert ist. Das 
Schwimmbad wurde nach den Grabarbeiten mit einer neuen Landschaftsgestaltung mit Bäumen, Sitzbänken und Beach-
Volleyfeld aufgewertet. 
Für den Bau der Dükerleitung musste die Töss halbseitig mit Spundwänden trockengelegt werden. Der Töss-Querschnitt durfte 
nur so stark verringert werden, dass auch ein Hochwasser bewältigt werden konnte. Auch grosse Wassermengen im 
Abwasserkanal mussten bewältigt werden. Dieser führt bei Trockenwetter 550 l/s und bei Regenwetter bis zu 3500 l/s. Daher 
musste um das Sonderbauwerk eine provisorische Wasserhaltung mit 2 Rohren (DN 800 + DN 1000) über 50 m erstellt werden.  
Der Bauablauf und das Bauprogramm mussten diverse Randbedingungen einhalten, wie z.B. im Sommerhalbjahr den Betrieb 
des Schwimmbades möglichst wenig zu beeinträchtigen oder im Winterhalbjahr die Fischschonzeit in der Töss zu beachten. 
 
Ausbaugrösse / Kennzahlen: 
Baukosten CHF 5.6 Mio.  
Neuer Hauptzulaufkanal SBR DN 2000, 96 m 
Sonderbauwerk mit Bauwerksausrüstung 35 x 9 x 9m 
Aushub Sonderbauwerk 5000 m3 
Nagelwand 45 x 8 m / 88 Anker 
Ortsbetonschächte 4 Stück 
Dükerleitung SBR DN 800, 63 m 
Anschlusskanal  SBR DN 1000, 187 m 
  
Projektablauf: 
Bauprojekt 2016 
Ausführung / Bauleitung 2017 - 2020 
 
Unsere Leistungen: 
• Bauprojekt 
• Realisierung 


